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Sausos Tefloninės dangos 

aerozolis maisto pramonei  

MOLYDUVAL Soraja TLM Spray  yra greitai džiūstantis, 
ekstremalių apkrovų tepimo dangos aerozolis PTFE 
(TEFLONO) pagrindu. Jis naudotinas ilgalaikiam maisto 
pramonės sunkiai apkrautų ir termiškai veikiamų mazgų 
sutepimui. 

Sukurtas moderniausių maistinių bazinių alyvų mišinio, 
sausųjų PTFE tepiklių bei rinktinių priedų pagrindu ir yra pilnai 
USDA H1 maistinės klasės. Sudėtyje esantis FDA aprobuoti 
oksidacijos bei rūdžių inhibitoriai užtikrina aukštą stabilumą 
prieš cheminius pasikeitimus.   

Savybės 
 Sausa, nelipni ir nešvarumus atstumianti atskiriamoji 

plėvelė 

 Ženkliai mažina trintį ir dėvėjimąsi trinities porose 

 Ypač žemas trinities koeficientas 

 Pašalinis purvas nelimpa ir lenvai nubraukiamas nuo 
darbinės plėvelės  

 Puikus prilipimas prie apdirbamo paviršiaus 

 atsparus alkoholiams ir rūštims, nuplovimui šaltu bei karštu 
vandeniu 

 netoksiškas 

 geras temperatūrinis stabilumas 

 “Food-Grade” maistinės klasės, sertifikuotas USDA H1,  

visi komponentai atitinka USDA / FDA- (FDA Reg. 21 

CFR 178.3570) normatyvams, išleistiems “National 

Food Administration” 

Pritaikymas 
 Kaip atskirimo agentas maisto gamybos formoms 

 Maistinės pakuotės, plėvelės gamyboje 

 Maisto įrangos kreipiančiųjų tepimui 

 Sausam konvejerio juostų tepimui 

 Kaip apsauginis maisto gamybos įrangos konservacinis 
aerozolis, apsaugai nuo korozijos 

 Visi maisto pramonės technologinės įrangos taškai, 
reikalaujantys neriabaus ir neteplaus sauso antifrikcinio 
tepimo 

 

 
TECHNINIAI PARAMETRAI Specifikacijos Vnt. Rezultatai 

Bazė   PTFE (Teflonas)  

Spalva   balkšva 

Tankis prie 15ºC SEB 181301 kg/m³ 2200 

PTFE dalelių dydis  mk 0,4 

Darbinės temperatūros  ºC -180 iki +240 

Vandens poveikis DIN 51807 Pakopa 0 

Oksidacinis stabilumas  DIN 51808 bar <0,35 

Apsauga nuo korozijos DIN 51802 korodavimo laipsnis 0-0 


